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DESCRIPCION 



La presente solicitud se lefiere a un estuche 
contenedor de arti'culos laminares dotado de un 
cierre de apertura facil y de medios para la ex- 
traccion de los arti'culos uno a nno. 

Son conocidos envases contenedores de arti'cu- 
Jos laminares plegados en su interior en forma de 
zigzag que se extraen uno a uno a traves de una 
abertura de nnenor amplitud que la de los arti'cu- 
los plegados que contiene el envase para impedir 
que saiga mds de uno a la vez. Estos envases dis- 
ponen de una tapa articulada destinada a cerrar 
la abertura descrita que esta situada en una de- 
presi6n de una tapa mayor que cierra el envase. 
Este es el caso del envase que se describe en el 
modelo de utilidad 9600309 solicitado a favor 
de Arbora Holding, S. A. 

La experiencia ha demostrado que la apertura 
de la tapa articulada es inc6moda porque el ac- 
ceso al borde de la misma es dificil, Ademas, es 
necesano realizar cierto esfuerzo manual en sen- 
tido de apertura para liberal un dispositive de 
presion que retiene la tapa en posicion cerrada. 

Al margen de los inconvenientes expuestos 
conviene senalar que los envases distribuidores de 
toaJhtas conocidos actualmente son de capacidad 
y tamano considerables, inapropiados para llevar- 
los en un bolso. Cuando la persona usuaria de- 
sea tener a mano un numero reducido de toalli- 
tas para usarlas durante un desplazamiento corto, 
so amente puede extraerlas del envase habitual y 
colocarlas en otro menor que no dispondra de me- 
dios adecuados de extracci6n y de cierre. 

Con el fin de solucionar los inconvenientes ex- 
puestos se ha ideado el estuche contenedor de 
articulos laminares pbjeto de la invencion, es- 
pecialmente apropiado para contener un numero 
menor de arti'culos de los que contienen los en- 
vases habituales, facilmente transportable en un 
bolso, a pesar de lo cual dispone de medios de 
apertura facil y de extraccidn de los articulos la- 
minares uno a uno. 

Este estuche es del tipo de los que constan 
de una cubeta de poca profundidad cerrada me- 
diante una primera tapa. En el interior de la cu- 
beta estan alojados los articulos laminares plega- 
dos uno a uno en zigzag. A partir de esta reali- 
zaci6n conocida el estuche se caracteriza esencial- 
mente por el hecho de que la cubeta esta sellada 
de ongen mediante un precinto laminar imper- 
meable y desgarrable, en tanto que la primera 
tapa presenta una abertura con medios para la 
extracci6n uno a uno de los articulos laminares. 
t>sta abertura puede cerrarse por medio de una 
segunda tapa articulada a bisagra en la primera 
tapa sujeta a presi6n en la posici6n de cierre por 
un dispositive de retenci6n. 

La abertura para la extraccion de los arti'culos 
es de menor amplitud que la de los arti'culos la- 
minares plegados, segijn realizaci6n conocida, si 
bien se caracteriza por el hecho de que su con- 
torno presenta unas alas salientes hacia su inte- 
rior, combinadas con unos entrantes del propio 
contorno, que determinan unos pasos estrechos 
por Jos que pasa a friccidn una parte del articulo 
lammar, impidiendo la extraccidn de mas de un 
articulo laminar a la vez. 



La segunda tapa articulada es de naturaleza 
son.siblemente n'gida, en tanto que la primera tapa 
dol estuche es mas flexible y elastica. La segunda 
t^i^a esta vinculada a la primera en las proximi- 
5 dades do la zona de articulacion mediante. por lo 
menos. una lengiieta flexible y elastica que tiende 
a manteneria abierta, de forma que al efectuar 
una presi6n exterior sobre la primera tapa libera 
el dispositive de retencion de la segunda tapa que 
10 se abre automaticamente. 

Entreja primera y la segunda tapa se han pre- 
visto medios para permitir la apertura de la se- 
gunda respecto a la primera un angulo de 180*^. 
Para la mejor comprension de cuanto queda 
15 descrito en la presente memoria, se acompaiian 
unos dibujos en los que, tan solo a titulo de ejem- 
plo, se representa un caso practice de realizacion 
del estuche. 

En dichos dibujos, la figura 1 es una vista en 
20 planta superior de la tapa del estuche; la figura 
2 es una vista en secci6n transversal del estuche 
con la tapa separada de la cubeta; la figura 3 es 
una secci6n transversal del estuche con la primera 
tapa acoplada y la segunda tapa abierta; la figura 
25 4 es una vista similar a la figura 3 pero con la 
segunda tapa cerrada; y las figuras 5, 6, 7 y 8 son 
sendas vistas en planta de la abertura por la que 
son extrai'dos los articulos laminares. 

El estuche contenedor de artfculos laminares 
30 consta en los dibujos de una cubeta 1 de poca 
profundidad, flexible y elastica a la que va incor- 
porada una tapa 2 desmontable. En la cubeta 1 
estan alojados una pluralidad de arti'culos lami- 
nares, tales como toallitas humedas plegadas en 
35 zigzag, de referencia general 3, protegidas de eri- 
gen mediante un precinto laminar 4 impermeable 
y desgarrable. 

En la tapa 2 hay una zona hundida 5 con una 
abertura 6, 6a, 6b, 6c (figuras 5, 6, 7 y 8) de 
nienor amplitud que la del conjunto de toallitas 
plegadas 3. Esta abertura presenta en su con- 
torno unas alas 7, 7a, 7b, 7c salientes hacia el 
interior que combinadas con unos entrantes 8, 8a, 
«b, 8c definen espacios estrechos por los que pasa 
45 a fricci6n una parte de cada toallita al ser ex- 
traida, evitando que salgan mis de una a la vez 
En la zona hundida 5 esta articulada una se- 
gunda tapa 9 notablemente mas rfgida que la tapa 
2 mediante un dispositivo de bisagra 10, que al 
50 abatirla cierra la abertura 6, 6a, 6b, 6c permane- 
ciendo en esta posicidn estable gracias a un dispo- 
sitivo de retencion convencional (no representado) 
entre las tapas 2 y 6, 6a, 6b, 6c. 

Junto a la bisagra 10, la tapa 9 presenta in- 
55 corporada, por lo menos, una lengiieta 11 flexi- 
ble y elastica, que se apoya en la zona 5 de la 
tapa 2, de forma que tiende a abrir la tapa 9. La 
lengueta puede estar formada por una pieza dis- 
tinta o bien puede ser una prolongaci6n de cual- 
60 quiera de las tapas 1 y 9. Tambien se ha previsto 
que la lengueta 11 forme una sola pieza con las 
dos tapas, con un extreme unido a la tapa 1 y el 
otro a la tapa 9. ^ J 

Cuando la tapa 9 esta en posici6n de cie- 
65 rre, basta presionar la tapa 2 para deformarla 
Iigeramente y liberar el dispositivo de retencidn 
que mantiene la tapa 9 en posicidn de cierre 
que se abnra automaticamente impulsada por la 
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lengueta 11. Se ha pvevisto que las tapas 1 )• 9 
present en niedios para permit.ir la apertura de la 
tapa 9 ISO"* respccto a la 1. 

El estuche descrito result a especialmente ade- 
cuado para transportarlo en un bolso o similar y 
disponer de un niimero reducido, pero suficiente. 
de toallitas para utilizarlas durante cierto espacio 
de tiempo. sin necesidad de llevar un envase con- 
vene! on a I de toallitas, de mayor capacidad, pero 
que result a incomodo de transport ar en un bolso o 
similar. Ademas, el estuche dispone de ima aber- 
tura especial de salida de las toallitas o arti'culos 
similares contenidos en su interior, que impide la 
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extraccion de mas de una a la vez. Ademas, la 
apertura de la tapa articulada 9 e5 muy sen cilia, 
puesto que es suficiente presionar sobre la tapa 
elastica 2. Para indicar al usuario el lugar de 
dicha tapa 2 donde es conveniente que aplique 
la presion, se han previsto una o varias senales 
indicadoras 12. 

Seran independientes del objeto de la in- 
vencion los materiales empleados en la fabricacion 
de los component es del estuche, formas y dimen- 
siones de los mismos y todos los detalles acceso- 
rios que puedan present arse, siempre y cuando no 
afecten a su esencialidad. 
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REIVINDICACIONES 



1. Estuche contpnedor de aiticiilos laniinaies 
ron ciene de apei tui a facil y medios para p.vtrac- 
cion dp los aiticiilos uno a uno. del tipo de lo': 
que constan de una cubeta de poca piofuiididad 
cenada mediante una prinieia tapa: en el interior 
de la cubeta estan alojados los arti'culos lamina- 
res plegados uno a uno en zigzag, caracterizado 
esencialmente per el hecho de que la cubeta esta ,„ 
sellada de origen mediante un precinto laminar 
impermeable y desgarrable, en tanto que la pri- 
mera tapa presenta una abertura con medios para 
la extracci6n uno a uno de los arti'culos lamina- 
res; esta abertura puede cenarse por medio de 
una segunda tapa articulada a bisagra en la pri- 
mera tapa sujeta a presidn en la posicidn de cierre 
por un dispositivo de retenci6n. 

2. Estuche contenedor de arti'culos laminares 
con cierre de apertura facil y medios para extrac- 
cion de los arti'culos uno a uno, con la abertura 
para la extracci6n de los arti'culos de menor am- 
plitud que la de los arti'culos laminares plegados 
segun la reivindicaci6n 1, caracterizado por el 
hecho de que el contorno de la abertura presenta 
Unas alas salientes hacia su interior, combinadas 
con unos entrantes del propio contorno, que de- 
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trnninan unos pasos esMechos por los que pasa 
a Inccion una i>arte del aiticulo laminar, impi- 
difiido la pxiniccion de mas de un aiti'culo lanii- 
nnr a la vez. 

3. Estuche contenedor de arti'culos laminares 
con cierre de apertura «cil y medios para extrac- 
cion de los arti'culos uno a uno. segun la reivin- 
dicacion 1. caracterizado por el hecho de que 
la segunda tapa articulada es de naturaleza sen- 
siblemente ngida en tanto que la primera tapa 

f.i=f i'"'^ -^-' ^^""'^^^ y elastica; la segunda 
tapa esta vinculada a la primera en las proximi- 
dades de la zona de articulacion mediante, por 
lo menos, una lengiieta flexible y elastica que 
tiende a mantenerla abierta, de forma que al efec- 
tuar una presion exterior sobre una o m&s zonas 
senalizadas de la primera tapa libera el disposi- 
tivo de retenci6n de la segunda tapa que se abre 
automaticamente. 

4. Estuche contenedor de arti'culos laminares 
^l^^'^^f apertura facil y medios para extrac- 
cion de los articulos uno a uno, segun la reivin- 
dicacion 1, caracterizado por el hecho de que 
entre la primera y segunda tapa se han previsto 
medios para permitir la apertura de la segunda 
respecto a la primera un Sngulo de 180° 
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